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Durch unsere modernen Lackieranlagen sind wir in der Lage, exakt auf die Anforderungen unserer 
Kunden abgestimmte Lacksysteme anbieten zu können. 
Gern informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Vorzüge und Eigenschaften der 
verschiedenen Systeme.  
 

 
 
Bezeichnung Einsatzzweck Qualitätsbeschreibung / Vo rteile 

Lack UV - gerade Kanten für den 
Möbelbau 

 

Standard-Kantenlackierung auf hohem Niveau 
- 3-Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- lasierende Farbtonanpassung möglich 

 

Lack UV-
Premium 

- gerade Kanten für den 
hochwertigen Möbelbau 

 

Standard-Kantenlackierung in Möbelqualität 
- 4-Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- füllige Oberfläche 
- geschlossenporige Lackierung bei großporigen 

Holzarten wie z.B. Eiche oder Nussbaum 
- sehr glatte Lackierung ohne „Apfelsinenhaut“ 
- lasierende Farbtonanpassung möglich 
 

Lack UV-flexibel - Sockelleisten 
- Türenindustrie 

(abhängig von Über- 
schlagsform und 
Verarbeiter) 

- Profile mit milden 
Radien 

 

Basis-Ummantelungslackierung für Profile mit milden Radien 
- 3-Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- lasierende Farbtonanpassung möglich 
 

Lack HUH-
flexibel Premium  

- Profil-Ummantelung 
- Türfalz und 

Bekleidungen 
- Sockelleisten 
- allg. Profile mit engen 

Radien 

Hybrid-Lacksystem für enge Radien mit hohem Anspruch an 
die Oberfläche 

- 4- Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- flexible Ummantelungs-Lackierung mit fülliger 

Oberfläche 
- geschlossenporige Lackierung bei großporigen 

Holzarten wie z.B. Eiche oder Nussbaum 
- sehr glatte Lackierung ohne „Apfelsinenhaut“ 
- lasierende Farbtonanpassung möglich 
 



                   

Lack UV- 
Hochglanz-
Premium  
 

- Hochglanzkanten für 
den gehobenen 
Innenausbau 

Hochglanz-Oberfläche bis Glanzgrad 100° 
- 8-Schichtaufbau mit besonderer Fülle und Glanz 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- auch in gebeizter Ausführung möglich 
 

gebeizt,  
Lack UV-flexibel 

- Sockelleisten 
- Türenindustrie 

(abhängig von Über- 
schlagsform und 
Verarbeiter) 

- Profile mit milden 
Radien 

 

Basis-Ummantelungslackierung für Profile mit milden Radien 
- 3-Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- gebeizt exakt nach Farbvorlage des Kunden, z.B. 

aktuelle Dekore der Fußbodenindustrie 
 

gekälkt,  
Lack UV-flexibel 

- Sockelleisten 
- Türenindustrie 

(abhängig von Über- 
schlagsform und 
Verarbeiter) 

- Profile mit milden 
Radien 

 

Basis Ummantelungslackierung für Profile mit milden Radien 
- 3- Schichtaufbau 
- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem 
- gebürstet und gekälkt exakt nach Farbvorlage des 

Kunden, z.B. aktuelle Dekore der Fußbodenindustrie 
 

Oberfläche                  
HC-Plus 

- Profil-Ummantelung mit 
engsten Radien 

- Parkettverbindungs- 
und –übergangsleisten 

- Profil-Ummantelung für 
die Fensterindustrie auf 
Holz oder Aluminium 

 

Hoch flexible Ummantelungs-Lackierung für stark 
beanspruchte Oberflächen 

- gute Chemikalienbeständigkeit und Oberflächenhärte 
- VOC-armes Lacksystem  
- hohe Abriebwerte, hohe Kratzbeständigkeit 
- hohe UV-Stabilität 
- sehr hohe Flexibilität 

 
 
 


