
Heitz - EXwood®
lackierfähige Starkkanten

EXwood® - lackierfähige Starkkanten bestehen aus einem speziellen Kompositwerkstoff, der 
sich besonders zum Bekanten hochwertig lackierter  Teile im Möbel- und Innenausbau eignet. 

Gegenüber anderen überlackierfähigen Kanten bieten 
EXwood® Starkkanten den Vorteil, dass sie unter 
wechselnden klimatischen Bedingungen nahezu identische 
dimensionale Veränderungen mit den Plattenwerkstoffen 
aufweisen. Dadurch wird die Beanspruchung der 
Lackschicht auf ein Minimum reduziert. 

Die Standardausführung ist: 2 mm Stärke, Breite 24 mm 
und 35 mm und Rollenlänge von 50 m. Nach Absprache 
können auch andere Längen und Breiten für Ihren 
individuellen Bedarf geliefert werden. 

EXwood® Starkkanten können mit Polyolefin-, EVA- oder 
PU-Klebern verarbeitet werden. Die beflammte   
Oberfläche ermöglicht das Überlackieren mit 
handelsüblichen Lacken.

Bitte beachten!                                                                                
Die Oberfläche verliert durch Anschleifen oder 
Abwischen mit Lösemitteln die haftvermittelnde 
Eigenschaft. 

Die Produktvorteile von EXwood®

• optimal geeignet zum Bekanten hochwertig lackierter Teile

• klimastabil

• auf Wunsch individuelle Längen und Breiten lieferbar

Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.
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